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PANNELLI FOTOVOLTAICI MONOCRISTALLINI   ANSRM60H 
DISEGNO TECNICO (Unità di Misura mm) 
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SPECIFICHE MECCANICHE 

Dimensioni esterne (mm) 1684×1002×35 

Peso (Kg) 18,5 

Cella solare Mono (mm) 158.75x79.37 

Vetro (mm) Vetro temperato 3,2 mm, a basso contenuto di ferro 

Telaio Lega alluminio anodizzato 

Grado di protezione IP68 

Cavo di uscita 4,0 mm², lunghezza cavo: 300 mm 

Connettore MC4 compatibile 

Carico massimo di neve 5400 Pa o 550 Kg / mm² 

Carico massimo del vento 2400 Pa o 244 Kg/mm² 

Resistenza alla grandine Max. Ø 28 mm, a 23 m/s 

 

SPECIFICHE ELETTRICHE 

Tipo di modulo ANSRM60H325 ANSRM60H330 ANSRM60H335 ANSRM60H340 

Potenza massima-

Pmax (W） 
325 330 335 340 

Massima tensione 
di alimentazione-

VMP (V) 
33,8 34,2 34,6 35 

Massima corrente di 
alimentazione-Imp 

(A) 
9,62 9,66 9,69 9,72 

Tensione a circuito 

aperto-Voc (V） 
40,3 40,5 40,7 40,9 

Corrente di corto 
circuito-Isc (A) 

10,22 10,26 10,29 10,32 

Efficienza del 

modulo-ƞ m  (%） 
19,3 19,6 19,9 20,1 

Tolleranza di 

potenza (W） 
0/+5 0/+5 0/+5 0/+5 

Massima tensione 
di sistema (Voc) 

1000 1000 1000 1000 

Potenza nominale 
massima dei fusibili 

serie (A) 
15 15 15 15 

Temperatura di 
esercizio 

-40~+85 -40~+85 -40~+85 -40~+85 

Pmax Coefficiente di 
temperatura (%/°C) 

-0.40 -0.40 -0.40 -0.40 

Voc Coefficiente di 
temperatura 

(%/°C） 
-0.31 -0.31 -0.31 -0.31 

Isc Coefficiente di 
temperatura 

(%/°C） 
0.05 0.05 0.05 0.05 

Temperatura di 
funzionamento 

nominale della cella 
(°C) 

44±2 44±2 44±2 44±2 

STC: radiazione 1000 W/m² temperatura del modulo 25°C AM = 1,5, tolleranza di misurazione della potenza: +/- 3% 

 
PRESTAZIONI 

Non più del 2,5% di riduzione del picco di potenza in 1 ° anno; 
Non più dello 0,7% di picco di degrado energetico nei prossimi 24 anni; 

Privo di difetti di materiali e lavorazione per 12 anni. 
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Grazie per averci scelto 

PER ITALIA CONTATTARE SUN-TECH 

Commerciale: +39 3477625760 Sig. Landi 

Tecnico:+39 3492973403 Sig. Bocchi 
e-mail: suntech.energia75@gmail.com 
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